










MESA SOLAR MONOPOSTE (MÚLTIPLOS DE 10 PAINÉIS)
GROUND-MOUNT SYSTEM SINGLE POLE (MULTIPLICITY OF 10 PANELS)
MESA SOLAR MONOPOSTE (MÚLTIPLES DE 10 PANELES)
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Fundações Foundation Fundaciones

Fundação indicada para solo frágil ou 
sem profundidade de cravação.

Fundação indicada para solo com maior 
profundidade de cravação (aproxi-
madamente 2 metros) e estável, sem 
pedregulhos.

Concreto

Estaca

Concrete

Rammed post

Hormigón

Estaca

Foundation indicated for fragile soil or 
without depth of spike.

Foundation indicated for the soil with 
greater peak depth (approx. 2 meters) 
and stable, without gravel.

La fundación es indicada para el suelo 
frágil o sin profundidad de clavado.

Fundación indicada para suelo con 
mayor profundidad de clavado (apro-
ximadamente 2 metros) e estable, sin 
pedregales.

Perfi l “C”
“C” Profi le
Perfi l “C”

Fixador Final Auto brocante
Tile Screw End Clamp
Fijador Final Auto brocante

Fixador Central Auto brocante
Tile Screw Mid Clamp
Fijador Central Auto brocante

Peças e Acessórios
Parts and Accessories
Piezas y Acessorios

Estrutura com menos pontos de cravação, 
garantindo uma instalação mais rápida.

Structure with fewer attachment points, ensu-
ring faster installation.

This design is developed with adjustable an-
gles between 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30°.

Este proyecto se desarolla con ángulos regula-
bles entre 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30°.

Estructura con menos puntos de clavado, 
garantizando una instalación más rápida.

Esse projeto é desenvolvido com Ângulo regu-
láveis entre 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30°.

Projeto com boa relação custo x benefício. Project with excellent cost-benefi t ratio. Proyecto con excelente relación costo benefi -
cio.

Características Técnicas Technical Characteristics Especifi caciones Técnicas

Array in multiplicity of 10 panels. Dimensionamiento en múltiples de 10 paneles.Dimensionamento em múltiplos de 10 painéis.



MESA SOLAR MONOPOSTE (MÚLTIPLOS DE 4 PAINÉIS)
GROUND-MOUNT SYSTEM SINGLE POLE (MULTIPLICITY OF 4 PANELS)
MESA SOLAR MONOPOSTE (MÚLTIPLES DE 4 PANELES)
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Perfi l “C”
“C” Profi le
Perfi l “C”

Fixador Final Auto brocante
Tile Screw End Clamp
Fijador Final Auto brocante

Fixador Central Auto brocante
Tile Screw Mid Clamp
Fijador Central Auto brocante

Esse projeto é desenvolvido com Ângulos 
reguláveis entre 5° e 30°.

This design is developed with adjustable an-
gles between 5° and 30°

Project with excellent cost-benefi t ratio Proyecto con excelente relación costo benefi cio

Este proyecto se desarolla con ángulos regula-
bles entre 5° y 30°.

Projeto com excelente relação custo x bene-
fício;

Instalação simplifi cada; Simplifi ed installation; Instalación simplifi cada;

Características Técnicas Technical Characteristics Especifi caciones Técnicas

Peças e Acessórios
Parts and Accessories
Piezas y Acessorios

Fundações Foundation Fundaciones

Fundação indicada para solo frágil ou 
sem profundidade de cravação.

Fundação indicada para solo com maior 
profundidade de cravação (aproxi-
madamente 2 metros) e estável, sem 
pedregulhos.

Concreto

Estaca

Concrete

Rammed post

Hormigón

Estaca

Foundation indicated for fragile soil or 
without depth of spike.

Foundation indicated for the soil with 
greater peak depth (approx. 2 meters) 
and stable, without gravel.

La fundación es indicada para el suelo 
frágil o sin profundidad de clavado.

Fundación indicada para suelo con 
mayor profundidad de clavado (apro-
ximadamente 2 metros) e estable, sin 
pedregales.

Array in multiplicity of 4 panels. Dimensionamiento en múltiples de 4 paneles.Dimensionamento em múltiplos de 4 painéis.



SEGUIDOR DE UM EIXO HORIZONTAL (TRACKER)
HORIZONTAL SINGLE AXIS (TRACKER)
SEGUIDOR DE UN EJE HORIZONTAL (TRACKER)
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Características Técnicas
Technical Characteristics
Especifi caciones Tecnicas

• Acionamento linear eletromecânico com mo-
tor reversível, motor de alta efi ciência de 0,5 cv;
• Movimento de giro amplo - 90° (+/-45°) / 
Opcional 110° (+/-55°);
• Número mínimo de acionamentos (5) por MW 
instalados;
• Consumo mínimo de energia (menor que 
5kWh/dia/MWp).

• Alta confi abilidade devido ao uso de compo-
nentes de reconhecimento mundial;
• Algoritmo de backtracking confi gurável para 
cada seguidor solar;
• Fácil integração e comunicação com siste-
mas SCADA por meio de protocolo Modbus 
(TCP/IP).

• Mínima intervenção em trabalho devido à 
robustez do sistema;
• Manutenção mínima (revisão anual);
• Elementos de rotação (buchas) livres de 
lubrifi cação.

Projeto

Sistema de controle

Manutenção

Project

Control System

Maintenance

Proyecto

Sistema de Control

Mantenimiento

• Electromechanical linear drive with reversible
motor, high effi ciency motor 0.5HP;
• Broad turn movement - 90° (+/-45°) / Optio-
nal 110° (+/-55°);
• Minimum number of drives (5) per MW 
installed;
• Minimum power consumption (less than 
5kWh/day/MWp).

• High reliability due to the use of worldwide
recognized products;
• Backtracking algorithm, confi gurable for each 
follower;
• Easy integration and communication with 
SCADA systems through Modbus Protocol 
(TCP/IP)

• Minimum intervention in work due to the
robustness of the system;
• Minimal maintenance (annual review);
• Turning elements (bushings) lubrication free.

• Accionamiento lineal electromecánico con 
motor reversible, motor de alta efi ciencia de 
0,5 cv;
• Movimiento de giro amplio - 90 ° (+/- 45 °) / 
Opcional 110 ° (+/- 55 °);
• Número mínimo de accionamientos (5) por 
MW instalados;
• Consumo mínimo de energía (menos de 5 
kWh / día / MWp

• Alta confi abilidad debido al uso de compo-
nentes de reconocimiento mundial;
• Algoritmo de back tracking confi gurable para 
cada seguidor solar;
• Fácil integración y comunicación con siste-
mas SCADA a través del protocolo Modbus 
(TCP / IP).

• Mínima intervención en trabajo debido a la
robustez del sistema;
• Mantenimiento mínimo (revisión anual);
• Elementos de rotación (bujes) libres de
lubrifi cación.

Eixo
Axis
Eje

Fixador Central
Mid Clamp
Fijador Central

Fixador Final
End Clamp
Fijador Final

Perfi l Delta
Delta Profi le
Perfi l Delta

Peças e Acessórios
Parts and Accessories
Piezas y Acessorios

Detalhe do acionamento linear eletromecânico com motor reversível.
Detail of electromechanical linear drive with reversible motor...
Detalle del accionamiento lineal electromecánico con motor reversible.



SISTEMA DE ATERRAMENTO
GROUNDING SYSTEM
CONEXIÓN A TIERRA
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Chapa de Aterramento
Grounding Plate
Chapa de Aterramiento

Terminal de Aterramento
Grounding Terminal
Terminal de Aterramiento

Fácil instalação das chapas, pois são dispos-
tas abaixo dos painéis, provendo aterramento 
entre a placa e o trilho com a ruptura de uma 
pequena região da camada anodizada;

Easy installation of plates, because they are 
arranged below the panels, providing grounding 
between a plate and the rail with a ruprture of a 
small region of the anodized layer;

Grounding terminal that has easy installation, 
as it is fi xed by self-drilling screw;

Grounding system in accordance with UL 1703.

Terminal de puesta a tierra de fácil insta-
lación, ya que es fi jado por tornillo auto 
brocante;

Sistema de puesta a tierra de conformidad 
con la norma UL 1703.

Fácil instalación de las chapas, ya que son dis-
puestas debajo de los paneles, proporcionando 
conexión conexión a tierra entre la placa y el 
carril con la rotura de una pequenã región de la 
capa anodizada;

Terminal de aterramento de fácil instalação, 
pois é fi xado por parafuso auto brocante;

Sistema de aterramento em conformidade com 
a norma UL 1703.

Características Técnicas Technical Characteristics Especifi caciones Técnicas

Peças e Acessórios
Parts and Accessories
Piezas y Acessorios



Estruturas para
Painéis Fotovoltaicos 

Catálogo

Structures for photovoltaic panels
Estructura para paneles fotovoltaicos

Romagnole Produtos Elétricos S.A.

comercial@romagnole.com.br
www.romagnole.com.br

44 3233-8500

ENERGIA QUE TRANSFORMA ENERGIA QUE TRANSFORMA


